
12A CONTATORI DI CALORE

SERIE CONTECA
• Utenze domestiche
• Utenze di centrale
• Lettura locale -

centralizzata
• Trasmissione M-bus
• Certificazione MID

SERIE SENSONICAL
• Utenze domestiche
• Lettura locale

SERIE AQUAPRO
• Acquisizione consumi 

sanitari
• Interfaccia AQUAPRO

per teletrasmissione

SERIE 7000 PLURIMOD®

• Modulo compatto
• Valvole di zona a 3 vie 

con by-pass regolabile
• Valvole di zona a 2 vie
• Contabilizzazione CONTECA

SERIE 796
• Valvola di zona a 3 vie
• Tee di bilanciamento
• Contabilizzazione CONTECA

SERIE 795
• Valvola di zona a 3 vie
• Tee di bilanciamento
• Contabilizzazione 

SENSONICAL

SERIE 799 - 7992
• Valvola di zona a 2 vie
• AUTOFLOW
• Contabilizzazione CONTECA

SERIE 7900
• Modulo doppia utenza
• Modulo d’utenza a 4 tubi
• Contabilizzazione CONTECA

SERIE 7921
• Modulo d’utenza
• Regolatore di bassa 

temperatura
• Stacco alta temperatura
• Contabilizzazione CONTECA

12B MODULI D’UTENZA

SERIE SAT22
• Produzione istantanea 

sanitario caldo (50 kW)
• Contabilizzazione CONTECA
• Controllo temperatura

di ritorno
• Cassetta ad incasso
• Attacchi in basso

SERIE SAT1
• Produzione istantanea 

sanitario caldo
• Contabilizzazione CONTECA
• Cassetta pensile
• Attacchi alto/basso

SERIE SAT77
• Produzione istantanea 

sanitario caldo
• Contabilizzazione CONTECA
• Cassetta ad incasso
• Attacchi in basso

SERIE SAT8
• Distribuzione termie/frigorie
• Produzione istantanea

sanitario caldo
• Contabilizzazione CONTECA
• Cassetta ad incasso
• Attacchi alto/basso

SERIE SATRB
• Produzione sanitario caldo

in accumulo individuale
• Contabilizzazione CONTECA
• Predisposizione sanitario 

freddo
• Cassetta ad incasso

12D SATELLITI

SERIE 792 SEP.AN.
• Modulo con separatore 

angolare d’utenza
• Circolatore
• AUTOFLOW
• Contabilizzazione CONTECA

SERIE 792 MO.SE.
• Stacco alta temperatura
• Stacco bassa temperatura 

con miscelatore termostatico
• AUTOFLOW
• Contabilizzazione CONTECA

12C MODULI A SEPARAZIONE
IDRAULICA



CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA
TRASMISSIONE CENTRALIZZATA - M BUS

Conforme MID

A
Caratteristiche

CONTECA è un contatore di energia termica di tipo diretto
particolarmente indicato per la misurazione dei consumi termici in
edifici adibiti ad uso civile e grazie ad un doppio registro di
memorizzazione, è in grado di contabilizzare l’energia sia in regime di
riscaldamento che in regime di condizionamento (opzione 755810).

Il contatore CONTECA è in grado di acquisire tre ingressi impulsivi
supplementari, due ingressi digitali di allarme-stato supplementari
con predisposizione alla teletrasmissione centralizzata (max n° 250
moduli) in modalità M-Bus.

Caratteristiche tecniche

Prestazioni
Alimentazione elettrica: 24 V (ac) - 50 Hz - 1 W 
Trasmissione dati: secondo modalità M-Bus 
Protezione antimanomissione
Software di controllo evoluto
Conformità: direttiva 2004/22/CE  EN1434

Schema di centrale con contabilizzazione su collettore
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1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”

Attacco

755404
755405
755406
755407
755408
755409

Codice

CONTECA serie 7554
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o
centralizzata mediante controllore codice 755010 o interfaccia
serie 75505..
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Coppia pozzetti a Y. 
- Contatore volumetrico con uscita impulsiva (Tmax 90°C).
- Attacco a bocchettone. 
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).
- Alimentazione a 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Predisposto per trasmissione M bus.

1v30
1150
1170
1120
1200
1300

Qmin

l/h

1200÷1400
1800÷2200
2900÷3500

Portata max
consigliata l/h

111,5
112,5
113,5
116,5
110,5
1150

Qnom

m3/h

monogetto

monogetto

multigetto

multigetto

multigetto

multigetto

Tipo misur.

7554 depl. 01111
Contatore di calore diretto per impianti
a zona.

1.621,00
1.636,00
1.824,00
1.930,00
1.229,00
1.705,00

I contatori di calore serie 7554 Conteca necessitano di
alimentazione a 24 V (ac).

CONTATORE DI CALORE DIRETTO CONTECA
TRASMISSIONE CENTRALIZZATA - M BUS

contabilizzazione frigorie

acquisizione ingresso impulsivo generico

software ripartizione spese dei consumi termici

modem analogico

modem digitale GSM

cavo bus (FROR 450/750 - 2x1 mm2) - bobina 100 m

dispositivo OUT - 1 canale

uscita impulsiva termie

uscita impulsiva termie-frigorie

Codice Descrizione

7558 Opzioni elettrico/elettroniche

1.102,80
1.178,30
1.200,00
1.215,00
1.670,00
1.103,30
1.125,00
1.165,00
1.190,00

755904
755905
755906
755907
755908
755909
755914
755915
755916
755917
755918
755919
755930
755931
755947

pozzetto a Y per Conteca 1/2”
pozzetto a Y per Conteca 3/4”
pozzetto a Y per Conteca 1”
pozzetto a Y per Conteca 1 1/4”
pozzetto a Y per Conteca 1 1/2”
pozzetto a Y per Conteca 2”
contatore volumetrico impulsivo 1/2”
contatore volumetrico impulsivo 3/4”
contatore volumetrico impulsivo 1”
contatore volumetrico impulsivo 1 1/4”
contatore volumetrico impulsivo 1 1/2”
contatore volumetrico impulsivo 2”
sonda di temperatura per Conteca (l = 1,9 m) 

sonda di temperatura per Conteca (l = 6,0 m)

modulo elettronico Conteca serie 7554

7559 Ricambi
Codice Descrizione

1.227,10
1.228,85
1.230,55
1.279,90
1.285,80
1.295,15
1.212,00
1.222,90
1.424,00
1.439,00
1.650,00
1.095,00
1.256,45
1.267,30
1.532,00

Portata operativa (rumore) - Portata massima consigliata
Per salvaguardare le utenze dall’insorgere di rumore che potrebbe
propagarsi all’interno dell’utenza è opportuno prevedere un valore di
portata al di sotto della soglia di rumorosità legata a pressioni differenziali.
A titolo indicativo si possono ritenere validi i valori sotto riportati.

Limiti di rumorosità - ∆p (mm c.a.)
∆p ≤ 1800 Rumori poco probabili

1800 < ∆p < 2200 Rumori probabili
∆p ≥ 2200 Rumori molto probabili

Conformità direttiva
2004/22/CE (MID)

DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Attacco

755410
755411
755412
755413
755414
755415

Codice

CONTECA serie 7554
Contabilizzazione diretta a lettura locale mediante display LCD o
centralizzata mediante controllore codice 755010 o interfaccia
serie 75505..
Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:
- Coppia di sonde di temperatura ad immersione (L= 1,9 m).
- Manicotto a saldare da 1/2”.
- Contatore volumetrico con uscita impulsiva (Tmax 90°C).
- Attacco flangiato EN 1092-1.
- Integratore elettronico dotato di display (LCD).
- Alimentazione a 24 V (ac) 50 Hz - 1 W.
- Predisposto per trasmissione M bus.

1000
1400
2000
3500
4500
8000

Qmin

l/h

125,5
145,0
170,0
100,0
150,0
250,0

Qnom

m3/h

woltmann

woltmann

woltmann

woltmann

woltmann

woltmann

Tipo misur.

7554 depl. 01111
Contatore di calore diretto per impianti
a zona.

2.150,00
2.251,00
2.387,00
2.658,00
2.832,00
3.586,00

REG ISTERE

D

755810
755825
755830
755845
755846
755855/N
755871
755881
755882

04.2009

Conformità direttiva
2004/22/CE (MID)

Le caratteristiche fluidodinamiche del contatore di calore suggeriscono il
limite di portata operativa sottoindicata.
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REG ISTERE

D

755871 Dispositivo OUT
In regime di trasmissione centralizzata e di controllore CONTECA
presente (cod. 755010) è possibile teleattivare / teledisattivare la
funzione riscaldamento / raffrescamento di ogni singola utenza.
I residence, le case albergo, le case vacanze sono le tipologie d’utenza
particolarmente idonee.

755871 dispositivo OUT - 1 canale

Codice

125,00

7558
Totalizzatore digitale a distanza di
energia per contatori serie 7554.
Corredato di placca per scatola
incasso a 3 moduli.
Dimensioni: 120 x 80 x 40 mm.
Lunghezza massima cavo: ≅ 150 m.

172,30755890

Codice

04.2009

OPZIONI IDRAULICHE OPZIONI ELETTRICO/ELETTRONICHE

singola uscita impulsiva - TERMIE
doppia uscita impulsiva - TERMIE/FRIGORIE

75588. Uscita impulsiva
L’uscita impulsiva permette di trasferire ad un generico acquisitore i valori
di energia di termie e/o frigorie. Il peso dell’impulso è di 1 kWh.
L’uscita impulsiva priva di potenziale è open collector con periodo
impulso 120 ms - Vmax 24 V (dc).

755881
755882

Codice

755810 Contabilizzazione frigorie
Il contatore CONTECA su attivazione software è in grado di
contabilizzare, sulla valutazione dell’inversione del salto termico,
le termie e le frigorie in registri separati.

755810

Codice

102,80

65,00
90,00

794140
794141
794150
794151
794160*
794161*

sanitario freddo 1/2”
sanitario caldo 1/2”
sanitario freddo 3/4”
sanitario caldo 3/4”
sanitario freddo 1”
sanitario caldo 1”

7941 Funzione acqua sanitaria
Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da:
- valvola di intercettazione a sfera con ritegno 

BALLSTOP;
- contatore volumetrico, con uscita impulsiva;
- valvola intercettazione a sfera con terminale 

maschio.

Codice

160,90
163,90
177,50
180,20
341,60
346,40

794040
794041
794050
794051

sanitario freddo 1/2”
sanitario caldo 1/2”
sanitario freddo 3/4”
sanitario caldo 3/4”

7940 Funzione acqua sanitaria
Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da:
- valvola di intercettazione a sfera con ritegno 

BALLSTOP;
- contatore volumetrico, a lettura locale;
- valvola intercettazione a sfera con terminale 

maschio.

Codice

118,50
120,30
138,70
140,50

7931 Funzione acqua sanitaria 
con miscelatore

Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da:
- coppia valvole di intercettazione a sfera con 

ritegno BALLSTOP;
- coppia contatori volumetrici, con uscita 

impulsiva;
- miscelatore termostatico;
- raccordi.

mix 1/2”
mix 3/4”

Codice

431,70
476,30

7930 Funzione acqua sanitaria 
con miscelatore

Stacco acqua sanitaria d’utenza composto da:
- coppia valvole di intercettazione a sfera con 

ritegno BALLSTOP;
- coppia contatori volumetrici, a lettura diretta;
- miscelatore termostatico;
- raccordi.

mix 1/2”
mix 3/4”

Codice

358,80
395,70

793040
793050

793140
793150

* Non inseribili all’interno dei mobili serie 796 e 799
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SCHEMA DI STESURA TRASMISSIONE CENTRALIZZATA CONTECA

04.2009




















































































